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ObjavteKrasuBeténu AustriaBetonWerk
Vyhlasenie o parametroch ¢.
ABW s.r.0. 11/2024
Vyrobok: Betonové murovacie prvky z hutného a ahkého kameniva

1, Alpsky plot EKO

Rozmery a tvary plotovych tvaroviek st uvedené v katalégoch

2. EN 771-3:2003

3. Betonové murovacie prvky z hutného a 'ahkého kameniva sa pouZivaju na vytvorenie plotov,
plotovych pilierov, nizkych opornych murikov a okrasnych murov. Sti¢astou st $tiepané
strieSky, ktoré tvoria strie§ky plotov, marov.

4. Vyrobca:

Austria Beton Werk s.r.o. , Areal PD , 900 50 KriPova pri Senci

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov : SYSTEM 4

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Deklarované Technicka
parametre Specifikacia
Rozmery, dovolené odchylky: Sirka, diZka, vyska
Podla typovych dokumentov +3mm EN771-3
-Smm
Odolnost proti zmrazovaniu pokles pevnosti v tlaku
a rozmrazovaniu po 50-tich cykloch max.20%
Pevnost v tlaku min. 20,0 N/mm?
Nasiakavost vodou vzlinanim max. 9,0 g/m’.s
Nebezpecéné latky neobsahuje ENTrLS
Odolnost proti pdsobeniu vody Stupen porusenia 1
a chemickych rozmrazovacich latok po Hmotnost odpadu
50-tych cyklov. Max. 50 g/m?2
Objemova hmotnost 1950 + 10% kg/m®
Reakcia na ohen Trieda A1 | Nehorlavé EN 13501-1:2010

Podpisal v mene vyrobcu:
Josef Lasak ,

7. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 6.
Toto vyhléasenie o parametroch sa vydava na vyhradnii zodpovednost’ vy

konatel’ spolo¢nosti ABW s.r.%
Kralova pri Senci, 11.11.202

AUSTRIA BETON WERK s.r.0., Areal PD, 900 50 Kralovd pri Senci, tel.: +421 (0) 2 4590 1872, fax: +421 (0) 2 4565 0681, e-mail: abw@abw.sk, internet: www.abw.sk
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Bankové spojenie: VUB a.s.
Cislo Gétu: 133 6210153 / 0200
IBAN: SK38 0200 0000 0013 3621 0153

DIC: 2020201458
IC DPH: 2020201458
SWIFT: SUBASKBX

Zapisané v obchodnom registri
Okresného stidu Bratislava I.
oddiel: Sro vo vioZke 19568/B



