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ObjavteKrasuBeténu AustriaBgtonWerk
Vyhlasenie o parametroch ¢.
ABW s.r.0. 03/2022
Vyrobok: Beténové murovacie prvky z hutného a I'ahkého kameniva

1, ALPSKY PLOT PICCOLO
Rozmery a tvary plotovych tvaroviek st uvedené v katalégoch
2. EN 771-3:2003
3. Betonové murovacie prvky z hutného a I'ahkého kameniva sa pouZivaji na vytvorenie plotov,

plotovych pilierov, nizkych opornych murikov a okrasnych murov. Stéast'ou st Stiepané
striesky, ktoré tvoria striesky plotov, murov.

4. Vyrobca:
Austria Beton Werk s.r.o. , Areal PD , 900 50 Kralova pri Senci

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov : SYSTEM 4

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Deklarované Technicka

Nebezpecné latky

parametre Specifikacia
Rozmery, dovolené odchylky: Sirka, dizka, vyska
Podl'a typovych dokumentov +3Imm EN771-3
-Smm
Odolnost proti zmrazovaniu pokles pevnosti v tlaku
a rozmrazovaniu po 50-tich cykloch max.20%
Pevnost v tlaku min. 20,0 N/mm?
Nasiakavost vodou vzlinanim max. 9,0 g/m’.s
EN 771-3

neobsahuje

Odolnost proti pésobeniu vody
a chemickych rozmrazovacich latok po

Stupef porusenia 1
Hmotnost odpadu

50-tych cyklov. Max. 50 g/m?2
Objemova hmotnost 1950 + 10% kg/m?
Reakcia na ohen Trieda Al | Nehorlavé EN 13501-1:2010

7. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 s v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 6.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradni zodpovednost’ vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal v mene vyrobcu:
Josef Lasak,

konatel’ spolo¢nosti ABW s.r.p,
Kral'ova pri Senci, 20.03.202
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