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AustriaBetonWerk

Vyrobok:

Vyhlasenie o parametroch ¢.
ABW s.r.0. 01/2013

Betonové dlazbové tvarovky

BEHATON

Rozmery a tvary dlazobnych tvaroviek su uvedené v katalégoch.

EN 1338 : 2004 SK

Pouziva sa na vystavbu komunikécii, spevnenych ploch pre chodcov, odstavné a parkovacie
plochy, priemyselné plochy, autobusové stanice a Cerpacie stanice pohonnych hmoét vybudované v

sulade s projektovou dokumentaciou.

Vyrobca:

Austria Beton Werk s.r.o. , Areal PD , 900 50 Kral’ova pri Senci

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov : SYSTEM 4

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti

Deklarované parametre

Technicka
Specifikacia

Tvary a rozmery, dovolené odchylky:
Podla typovych dokumentov

$irka, dizka +2mm
vyska 60mm *3mm
vyska 80mm *4mm

EN 1338:2004

poveternostnym vplyvom

Pevnost v prieénom tahu min. 3,6 MPa
Lomové zatazenie min. 370 N/mm
Odpor v skize/ Smyku dostatoc¢na
Odolnost proti obrusovaniu Trieda 4/
Stalost pevnosti dostatoéna
Odolnost voci Trieda 3/D/

EN 1338:2004

Reakcia na ohen

Trieda Al l Nehorlavé

EN 13501-1:2010

7. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 6.
Toto vyhldsenie o parametroch sa vydava na vyhradnt zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

AUSTRIA BETON WERK s.r.0., Areal PD, 900 50 Kralova pri Senci, tel.: +421 (0) 2 4590 1872, fa

Podpisal v mene vyrobcu:
Josef Lasak ,
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Kralova pri Senci, 20.1.2013
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